
FENÊTRES ALU� OUVRANT À LA FRANÇAISE

-> le choix de la qualité

DESIGN

Principe d’ouvrant cachée et barrière centrale 
de l’assemblage ouvrant/dormant permettant 
de retarder l’effraction.​

DESIGN

Finition intérieure moulurée ou à pan coupé.

Performance thermique en double vitrage 

Uw: jusqu’à 1,3 W/m²​
AEV: A*4 E*7B V*A2​
Acoustique: jusqu’à 36 dB​

FICHE TECHNIQUE
▪ Ouvrant 71 mm
▪ Dormant 70 mm
▪ Battement central 75 mm
▪ 3 joints d’étanchéité
▪ Intérieur mouluré ou à pan coupé
▪ Paumelles à clamer et boîtier inox
▪ Possibilité de cintrage sur gamme Tradition (ouvrant visible)

37 coloris au choix37 coloris au choix
Jusqu’à 1200 coloris Jusqu’à 1200 coloris 

disponibles sur demandedisponibles sur demande

COULEURS STANDARD

Blanc satiné
RAL 9210

Gris argent 
RAL 7001

Gris basalte 
RAL 7012

Gris 
anthracite 
RAL 7016

Gris quartz
RAL 7039

Gris sablé 
2900

Noir sablé 
2100

GA
RA

NTIE

*Hors accessoires décoratifs, serrures et quincailleries. 
Teintes non contractuelles, les techniques d’impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs



FENÊTRES ALU� OUVRANT COULISSANT

-> le choix de la luminosité

DESIGN
Disponibles en 2, 3, 4 ou 6 vantaux, les 
coulissants aluminium peuvent mesurer 
jusqu’à 3 mètres de hauteur et 6 mètres de 
largeur.​

DESIGN
Poignée 20° avec un léger déport pour 
une meilleure préhension et éviter les 
pincements de la main (en option).

Performance thermique en double vitrage 

Uw: jusqu’à 1,4 W/m²​
AEV: A*4 E*5B V*A2​
Acoustique: jusqu’à 33 dB​

FICHE TECHNIQUE
▪ Montants chicanes de 41 mm
▪ Montants latéraux de 63 mm
▪ Double rail de roulement polyamide
▪ Dormant en coupe droite ou coupe d’onglet
▪ 3 joints sur les montants latéraux
▪ 4 joints sur le montant chicane
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*Hors accessoires décoratifs, serrures et quincailleries. 

Spécial

 XL
jusqu’à

3 m de hauteur et
6 m de largeur




