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A - Etude d'un coffre COFRASTYL
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Etudes thermiques 2 sur 11

A - ETUDE THERMIQUE D'UN COFFRE COFRASTYL

/AN

Coupe verticale
du cofrastyl 51 dB

avec logueteau

- P = R
<
4 <
b & s
a <
<
a4 B r.—
< !
!
s |
Py
@ a % 7
< ‘ﬁl h
&tk
< (941 )
[ !‘
8 dl i
4 9 ’} I"
©
<9 l‘
a s
L s s toermmsams. B Mgy
|
//, “
Irspene prooeinte /" Y
i
U

LTS

Calcul du coefficient surfacique moyen Uc

A1 - Méthode de calcul:
Application de la méthode figurant dans la Réglementation Thermique RT 2005:
Regles Th-U - Fascicule 3: Chapitre II: Méthodes de calcu! - Paragraphe 2.3.5:
Coffres de volets roulants.

Le coefficient Uc se calcule d'aprés la formule suivante:

Ue=Uect+ Ue 2 Ae/ Ac

Avec: Ue:  Coefficient surfacique moyen du coffre, en W/(m2K)
Uet:  Coefficient surfacique moyen en partie courante
du coffre, en W/(m2K)
Ue:  Coefficient surfacique des embouts du coffre
Ae!  Aire de I'embout du coffre en contact directe avec
Fambiance intérieure en m?

Aci  Aire projetée du coffre en m? (Hc x Lc)
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Uet se calcule par la formule:

Avec: O:

He:

Ue se calcule par la formule:

Avec: dj

A2 - Constitution du coffre:

A2 -1: Hypothése N° 1:

Constitution du coffre:
l.ongueur du coffre:

Etudes thermiques 3sur 11

Uet= ¢/ He

Flux thermique en partie courante par métre
linéaire du coffre, en W/m

Hauteur projetée du coffre, en métre.

Ue=17(0,26 + T dj/ AJ)

et Aj: Respectivement I'épaisseur en m et la conductivité
thermique en W/(m.K) de toute couche du matériau j
appartenant a 'embout.

Médium de 18mm
Le = 1,60m

Isolation thermo-acoustique:

Face horizontale:

Face verticale:
Embouts:

A2 - 2: Hypothése N° 2:

Constitution du coffre:

Laine de roche ROCKFEU 520 de 30mm
Laine de roche ROCKFEU 520 de 30mm
Laine de roche ROCKFEU 520 de 15mm

Médium de 19mm

Isolation thermo-acoustique:

Face horizontale;

Face verticale:
Embouts:

A3 - Applications:

Laine de roche ROCKFEU 520 de 30mm
Laine de roche ROCKFEU 520 de 50mm
Laine de roche ROCKFEU 520 de 30mm

A3 - a: Calcul du coefficient Uc selon I'hypothése N° 1:

Calcu! de Uc1:

/U1 =
Ut =

Uct = (p/HC

0,20 + 0,019/0,18 + 0,03/0,038
0,91 W/H(m2K)

(L1=0,165 m)
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Etudes thermiques 4sur i1

1U2= 0,26 +0,039/0,18 .
Uz2= 210 W(mPK) (L2=0039m) .

1/U3= 0,26 +0,019/0,18 + 0,03/0,038
US= 0,866 WAm2K) (L3 =0,134 m)

1/U4 = 0,26 +0,038/0,18
Ud= 2,123 WI(meK) (L4 = 0,038 m)

Ust= @/He
Uet=  (U1xL1+U2xL2+U3xL3+U4xL4)/He

Uet=  ((0,91%0,165) + (2,1*0,039) + (0,870,134) + (2,12*0,038)) / 0,29

Uer = 1,48 Wi(m*K)
4
Calcul de Ue: Ue=1/(0,26 + ¥ dj/ Aj)
Ue = 1/(0,26 + 0,019/0,18 0,01 /0,038)
Ue= 1,32 Wi(m2.K)
Coefficient surfacigue moyen du coffre Uc: (Selon Hypothése N° 1)
Uc= Uct# Ue 2 Ae/ Ac

Uc

]

1,48 +1,32%(2*0,29*0,165/0,29*1,60)
P — :

U= 1,75 WimK)
—

(Pour un coffre de 1,60m de longueur)

Soit une formule générale égale a:

Ue= 148+0,44/Lc

{Avec Lc = Longueur du coffre)

AT.3E - 30, avenue Gallleni - 94100 - Saint-Mawr Code APE: 742C
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ATEE A3 - b:_Calculs du coefficient Uc selon 'hypothése N° 2:

Rappel: Constitution du coffre: Médium de 19mm
- Isolation thermo-acoustique:
Face horizontale:  Laine de roche ROCKFEU 520 de 30mm
Face verticale: Laine de roche ROCKFEU 520 de 50mm
Embouts: Laine de roche ROCKFEU 520 de 30mm

Caicul de Uc1: Uet= ¢/He

1Ut1= 0,20 +0,019/0,18 + 0,03/0,038
Ui= 0,913 W/(m2K)  (L1=0,165m)

1U2= 0,26 + 0,039/0,18
U2= 2,10 W/{m2K) (L2 =0,038 m)

1/U3 = 0,26 +0,019/0,18 + 0,05/0,038
U3= 0,505 W(m2K) (L3 =0,134 m)

1/U4= 0,26+ 0,038/0,18
Ud= 2,123 Wm2K) (L4 = 0,038 m)

Uei= ¢ /Hc !
Uet = (UIxL1+U2xL2+U3x L3+ U4xL4)/Hc
Uct = ((0,91*0,165) + (2,1*0,038) + (0,59*0,134) + (2,12*0,038)) /0,29
Uet = 1,34 Wi{m2.K)
Calcul de Ue: Ue=1/(0,26 + 5 dj/ Aj)
Ue = 1/(0,26 + 0,019/0,18 + 0,03/0,038)
Ue= 0,87 Wi(m2.K)
Coefficient surfacique moyen du coffre Ue: (Selon Hypothése N° 2)

Uec= Uet+Ue 2 Ae/ Ac

Ue= 1,34 +0,87*(2*0,29*0,165/0,29*1,60)

Ue= 1,52  Wim2K)

(Pour un coffre de 1,60m de longueur)
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Etudes thermiques 6 sur 11
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Scit une formule générale égale a:

Ue= 1,34+0,29/L¢

(Avec Lc = Longueur du coffre)
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