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COFFRES MENUISES 51dB

PRODUIT : COFRASTYL

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISES Dne

DEMANDEUR : JOSEPH AUDUREAU
REFERENCE PRODUIT : COFRASTYL (spécial chicane)

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Longueur enm : 1.450
Hauteur en mm : 290
Profondeur en mm : 250

Description du produit de base
Coffre de volet roulant comprenant :

Une ossature : Un double tasseau en médium, une planche de sous face et des joues en panneau de fibres
de bois agglomérées MDF, de 19 mm d’épaisseur.

Une trappe de visite : Panneau de fibres de bois agglomérées, de 19 mm d’épaisseur dans lequel est
aménagée une mortaise de 250*15 mm. 1l est articulé a I’aide de quatre charniéres sur le double tasseau et
vissé en partie basse sur le chant de la planche de sous face.

Habillage interne des différentes parois du coffre : Panneaux de laine de roche Réf. ROCKFEU 3520
répartis de la maniére suivante : 15 mm d’épaisseur sur les deux joues, 30 mm d’épaisseur sur la planche
de sous face et en sous face de magonnerie. 50 mm d’épaisseur sur la planche de visite avec une découpe
section 16*250 mm la traversant sur toute son épaisseur débouchant sur la mortaise de méme section.

Un tablier : Lames PVC double paroi, de longueur déroulée 1700 mm et de largeur 1200 mm, dont le
mécanisme est fixé sur les joues du coffre.

Etanchéité : Un joint Réf. NORSEAL V560 6*12 mm, entre la trappe de visite et I'ossature. Un joint
REf.RESACRYL 15%15 mm plus un joint acrylique 4 la pose entre ’ossature du coffre et le linteau.

CONFIGURATION : Tablier enroulé dans le coffre.

Mise en ceuvre : Le coffre est monté derriére un linteau de 290 mm de hauteur et 100 mm d’épaisseur. La
fente de passage du tablier entre le linteau et la planche de sous face est de 1210 mm * 40 mm.

RESULATS

Valeurs de 1’isolement acoustique normalisée Dn1¢ en fonction de Ia fréquence médiane f:

100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |fenHz
412 | 452 1457 | 47.7 | 505 | 458 | 445 | 47.1 | 50.3 [DnlOendB

800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | fen Hz
52.5 |56.1 156.8 |569 [59.0 160.8 |63.2 [67.0 |67.6 {Dnl0endB

Dn rose = 54 dB (A} Dn route =51 dB (A) Dn W = 54(-1 ;-3)dB
L’élément est d’autant plus isolant que Dnl10 est grand
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COFFRES MENUISES 51dB
: CSTB [4% /¥4

Rapport d'essais n® CV99-010/ACS8-173

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE Dn,e

D'UN COFFRE DE VOLET ROULANT

Essai 3
Date 26/02/99

DEMANDEUR, FABRICANT MADELINE
APPELLATION COFRASTYL SPECIAL CHICANE

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Longueur en mm : 1450

Hauieur en mm : 290

Profondeur en mm : 250

RESULTATS
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COFFRES MENUISES 51dB
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COFFRES MENUISES 43dB

Essais acoustiques

PRODUIT : COFRASTYL

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISES Dne
DEMANDEUR : JOSEPH AUDUREAU  REFERENCE PRODUIT : COFRASTYL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur en m : 1.600
Hauteur en mm ; 280
Profondeur en mm : 220
Observation : Absence de volet a I'intérieur du coffre

Description du produit de base

Coffre 4 volet roulant comprenant :

¢ Une ossature en médium composée d’une traverse basse et de montants.

e Une partie supérieure en panneau de fibres de bois agglomérées MDF de 19 mm d’épaisseur et de
masse volumique 800 Kg/m3.

¢ Un ensemble mobile en panneau de fibres de bois agglomérées MDF de 19 mm d’épaisseur,
articulé sur goussets et suspentes, constitue les faces arriére ef inférieure du caisson. .

e L’étanchéité est assurée par un joint en mousse PVC a cellules fermées de 9*8 mm collé en
périphérie de la partie mobile.

s La fagade est muni d’une fente de section 250*15 mm permettant de positionner une entrée d’air.

e Un habillage de I’ensemble mobile par une laine de roche de 30 mm d’épaisseur Réf. ROCKFEU
520.

e Mise en ceuvre : Le coffre est scellé derriére un linteau en béton de 100 mm d’épaisseur laissant
une lumiére de 40*1600 mm sur la largeur du caisson.

Variantes admises n’entrainant pas de modification des performances acoustiques.

Partie supérieure en laine de roche 520 d’épaisseur 30 mm, au lieu d’un MDF de 16 mm d’épaisseur.

Un ensemble mobile en MDF de 19 mm, au lieu d’un MDF de 16 mm d’épaisseur.

Une fente de section 250*15 mm sur le panneau arriére, au lieu du panneau inférieur.

Une fente de passage du tablier entre le linteau et le panneau inférieur de 30 mm au lieu de 40 mm, sur la
largeur du caisson, soit : 1600 mm.

RESULATS

Valeurs de I’isolement acoustique normalisée Dnl0 en fonction de la fréquence médiane f:

100 | 125 | 160 | 200 { 250 | 315 [ 400 | 500 | 630 |fenHz

31 30 34 44 41 39 42 43 44 | Dnl0endB

800 | 1000 | 1250 | 1600 [ 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | fen Hz

47 47 48 49 52 52 54 56 57 Dnl0 endB

DnlQ rose = 47 dB (A) Dn10 route =43 dB (A) Dnl0 W=47dB
L’¢lément est d’autant plus isolant que Dnl0 est grand
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COFFRES MENUISES 43dB
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Extension de résuitat n® 35530.e

PRODUIT : COFRACO

ISOLEMENT ACOUSTIQUE NORMALISE Dn,e

DESCRIPTION DU PRODUIT DE BASE

Rapport d'essai
de référence
RESULTATS

Coffre a volet roulant comprenant ;
- Une ossalure en sapin composée d'une traverse basse et de montants.

- Une pariie supérieure en panneau de fibres de bois agglomérées MDF de 16 mm
d'épaisseur et de masse volumique 800 kg/m3.

- Un ensemble mobile en panneau de fibres de bois agglomérées MDF de 16 mm
d'épaisseur, articulé sur goussets et suspentes, constitue les faces arrigre et
inférieure du caisson.

L'étanchéité est assurée par un joint en mousse PVC & cellules fermées de 9 x
8 mm colié en périphérie de la partie mobile.

- Le panneau inférieur est muni d'une fente de section 250 x 15 mm permettant de
positionner une entrée d'air.

- Un habillage de I'ensemble mobile par une laine de roche de 30 mm d'épaisseur
Réf. ROCKFEU 520, '

MISE EN OEUVRE : Le coffre est scellé derridre un linteau en béton de 100 mm
d'épaisseur laissant une lumigre de 40 x 1600 mm sur la
largeur du caisson,

R.E.n® 35530, essain® 3

Dn,e route =43 dB(A)
Dn,e W = 47 dB

Variantes admises n'entralnant pas de modification
des performances acoustiques

Performance
acoustique
estimeée

- Partie supérieure en laine de roche 520 d'épaisseur 30 mm, au lieu d'un MDF de
16 mm d'épaisseur.

- Un ensemble mobile en MDF de 19 mm, au lieu d'un MDF de 16 mm d'épaisseur.’

- Une fente de section 250 x 15 mm sur le panneau arrigre, au lieu du panneau
inférieur,

- Une fente de passage du tablier entre le linteau et le panneau inférieur de 30 mm au
lieu de 40 mm, sur la largaur du caisson, soit : 1600 mm.

Dn,e route = 4? dB(A)

Bnew =47 dB
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COFFRES MENUISES 55dB
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01/01/08

Monsieur André MADELINE
200, rue des Haies
76160 SAINT MARTIN DU VIVIER

Marne-la-Valle, e 20 janvier 2000
N/REE. ACOU 00.01.027
MV/EC

Monsicur,

Suite & voire demandc, nous confirmens avoir déterminé 1'isolement zcoustique Dy ¢ du
coffre de volet roulant COFRASTYL, sans mortaise d'entrée d’air sur 12 planche de visite, &
attestons du résultat suivant :

Dp e w (CC) dB
57(0;-2)

Dy e rose dB(A)
38

Dn,e route 4B(A)
&5

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, I'sxpression Ge notre considération distingués.

Iaccl ps ROLAM
chef du gerviceATousiique

PARIS - MARNE-LA-VALL€E - GRENOBLE « NANTES » SOPKIA ANTIPOLIS
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COFFRES MENUISES 55dB

3

DEPARTEMENT ACOUSTIQUE ET ECLAIRAGE
Laboratoire d'essais acoustiques

= 10164688487

& 0154688314

Monsigur Andra MADELING
inganieur Conseil

70 rue Jean Jaurds

92170 VANVES

A fattenti izar MADELING
Champse-sur-tarng, 15 5 Janvier 2008
N/Ré&E. ; ACOU 05-004

CH/GA -
Objet : Altestation

Monsisur,

Pour feire suile & voire appal téléphonique de ce jour, at comme indiqué verbalement, nous
vous confirmons gue le rzpport d'sssais n® CVB2-Gi0 - ACS8-173 est woujours valabie
aujourd’nui & condition que Félément testé & I'époque n'ait pas avelué,

Nous vous prions d'agréer, Monsievr, Fexpression de notre considération distinguse.

-|" :’%
k ‘ J';E

Carcle AQRLAVILLE

CERTRE SCIENTIFIOUE ET TECHNIQUE QU BATIMERT
S{ERE SOLIAL » 64 AVENUE JEAN JAUREG | ZHAMPS-SUR-MARNE | 77447 WMARNE-1A-YALLIE CEDER 2
THL (I OV Es BE £7 82 ¢t FAS (311 GV 9GBS /037 | IREY 775 8858 238 090 27 | wwyw.cnlhldr
EIALLISSEMENT PLUALG MefARACTERE INDUITAIEC 0 COMMERTIAL 1 305 MIAUZ 775 3E2 233 ) IWLIR DI 1260188
markwt 16 vated o waRty 1 gpHENT i ] NEARKMEY P ABFHIA-ANTIEQLIS
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